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SUN DEPOT, empresa especialista en la distribucion y asesoramiento a
profesionales de material fotovoltaico, con almacenes en Granada y en Madrid, esta consolidada

como una de las mayores distribuidoras de Espaiia.

Gracias a su equipo de profesionales, con amplia experiencia en el sector
fotovoltaico, SUN DEPOT se caracteriza por dar el mejor servicio de atencién y asistencia a sus

clientes.

Su estrategia para crear lazos con los mejores fabricantes a nivel internacional,
le permite poder proveer materiales de alta calidad con un soporte técnico que empieza en las
primeras fases del proyecto, pasando por la puesta en marcha de la instalacion asi como una

rapida respuesta postventa.

Disponemos del nivel de stock necesario para nuestros clientes
manteniendo un flujo continuo y organizado de envios para que la disponibilidad del

producto sea la mejor posible.

Tenemos comunicacion directa con los departamentos
técnicos de cada una de los fabricantes que distribuimos y nos apoyamos en ellos para

consultas técnicas y averias.

Compramos directamente al fabricante y le vendemos sodlo al

instalador. Sin mas intermediarios. Asi podemos ofrecerte un precio menor.

Ofrecemos todo el apoyo técnico que necesita
el instalador, tanto preventa como postventa, y te formamos a ti y a tu equipo en todo lo

necesario.
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Engineered in Germany
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Elige mddulos Qcells si la calidad es uno de los factores mas
importantes a la hora de seleccionar la marca y el producto. Todos los
productos de Qcells, disefiados en Alemania, se someten a estrictos

programas de calidad.

Qcells cuenta con una larga tradicién que se remonta a su fundacion
en el afio 1999, en Alemania, cuando se convirtid en una auténtica pionera en el
ambito de las tecnologias avanzadas de células solares. Desde entonces, gracias a sus
innovaciones tecnoldgicas, Qcells es uno de los lideres del sector de la energia solar.

Qcells es un reputado proveedor de soluciones energéticas integrales
en células y modulos solares, soluciones de almacenamiento de energia, actividades de
proyectos derivados y soluciones de distribucion de energia. Tiene sedes en Sedl
(Corea del Sur) y en Thalheim (Alemania) y cuenta con cuatro centros mundiales de
I+D vy diversas fabricas internacionales en Estados Unidos, Corea del Sur, Malasia y
China.

Es una filial de Hanwha Group, empresa incluida en la lista Fortune
Global 500 y séptimo mayor conglomerado de Corea del Sur, con un total de activos de
mas de 197.000 millones de ddlares.

Ademas de contar con la calificacion de nivel 1 de Bloomberg y el
reconocimiento como proveedor de moédulos de nivel 1 por BNEF, su capacidad de
produccion de modulos de 12,4 GW les convierte en uno de los mayores proveedores

de soluciones solares del mundo.

EXCELENTE CALIDAD

v La primera del mundo en superar la Quality Controlled PV: Desarrollado por TUV
Rheinland, el QCPV es el programa de pruebas mas estricto y extenso de la
industria. Ademas, es la Unica certificacion de la industria que incluye pruebas
independientes y aleatorizadas in situ, asi como auditorias periddicas de
componentes y materiales.

v' 1.- Normas para las pruebas de resistencia ampliada.

Se realizan mas de 40 pruebas individuales antes de la produccion y después de

cualquier cambio.

Hasta 3 veces mas estrictas que las normas de certificacion IEC.

v’ 2.- Supervision de la produccion in situ.

Experto independiente de TUV Rheinland en las instalaciones de Qcells.

Muestras extraidas aleatoriamente de la linea de produccién para las pruebas.

v' 3.- Auditorias de componentes y materiales.

Se realizan periddicamente auditorias de proveedores y andlisis de la huella de los

materiales, antes de su uso en la produccion y regularmente durante esta. 6
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Yingli Solar es uno de los principales proveedores mundiales de
soluciones inteligentes de energia solar fotovoltaica que integra I+D de
tecnologia solar fotovoltaica, fabricacién inteligente, desarrollo y construccion.
Con sede ubicada en la ciudad de Baoding, provincia de Hebei, Yingli Solar
acumula mas de 20 afos de experiencia industrial y ha establecido una red de
comercializacion global con bases en Baoding, Tianjing, Hengshui, entre otros
lugares.

Yingli fue la primera empresa fotovoltaica china que patrociné
una Copa del Mundo de fltbol, en 2010 en Sudafrica y en 2014 en Brasil,
logrando una amplia confianza y atenciéon. Con red comercial en mas de 20
paises, Yingli Solar se califico como TIER 1, empresa por Bloomberg New Energy
Finance, mejor empresa por Det Norske Veritas (DNV) y logré el premio de
extraordinario por el Centro de Prueba de Energia Renovable de EE. UU.

Yingli Solar lleva superando a sus homologos chinos con
respecto a patentes solicitadas y concedidas durante muchos afios. Se ha
considerado como la empresa piloto de innovaciéon nacional, empresa de alta
tecnologia del programa de antorcha nacional y empresa de modelo de
propiedad intelectual. Las propiedades intelectuales independientes son la base
de la empresa. La mayoria de las patentes de Yingli Solar provienen del personal
de I + D y de los trabajadores de la linea de produccién, y mas del 85% de las
patentes se han transformado en logros.

El Centro de Pruebas de Energia Renovable de EE. UU. publicd
el «Informe del Indice de Mddulos Fotovoltaicos 2022, en el que Yingli gand de
nuevo el «Premio al Mejor Desempefio Anual» por su excelente desempefio en
tres dimensiones del indice de calidad, de rendimiento y de confiabilidad; ademas
Yingli Solar también obtuvo siete premios individuales de rendimiento
sobresaliente.

INNOVACION TECNOLOGICA

= 31 proyectos clave nacionales de cooperacion internacionales.
= 2.039 patentes a nivel nacional.

= 11 PCT patentes.

= 28 logros de evaluacion cientifica.
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solar technology

Como empresa de nuevas energias lider en el mundo, Risen
Energy estd impulsando la innovacion energética mundial con paneles solares y
plantas de energia fotovoltaica, que proporcionan soluciones energéticas
sostenibles y servicios integrados en todo el mundo.

Risen Energy cuenta con mas de 45 tecnologias clave de
negocio, y ha establecido un laboratorio fotovoltaico de ambito nacional, que es
independiente y ha recibido la certificacion del Servicio Nacional de Acreditacion
de China para la Evaluacion de la Conformidad (CNAS). El laboratorio puede
llevar a cabo 54 pruebas de proyectos segin las normas EC61215, IEC61730-2 y
UL1703, y prestar apoyo al disefio, al desarrollo y al control de calidad de la
empresa y de otras empresas fotovoltaicas.

Sus productos se exportan a mas de 50 paises y regiones
como Europa, América, sur de Africa y sudeste asidtico, lo que permite
proporcionar productos fotovoltaicos profesionales y soporte técnico a sus
clientes.

Los productos de Risen Energy han obtenido las certificaciones
TOV, CE, GS, ROHS, REACH, PAHS y otras certificaciones internacionales, y han
tomado la delantera en la aprobacién del sistema de gestion medioambiental
1S014001 y el sistema de gestidn de calidad ISO9001.

Menciones y premios:

% 2015: Obtencién de la Medalla de Oro y la acreditacion de Pacesetter para la
industria fotovoltaica en el 99 Festival de Marcas de China.

% 2017: Obtencion del sexto lugar en las 20 principales empresas de paneles
fotovoltaicos de China.

% 2018: Obtencion del quinto lugar en las marcas fotovoltaicas segun el valor
de la marca de los paneles.

TI ER % 2019: Mencion como uno de los 10 principales proveedores de paneles

Bloomberg

NEW ENERGY FINANCE

fotovoltaicos.
% 2020: Obtencion de la “Copa Polaris de la marca de celdas o paneles
fotovoltaicos del afio”.

Risen produce mddulos de gran calidad, ofreciendo una
garantia de producto de 12 afos y de produccién de energia de 25 afios.
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Huawei es lider mundial de infraestructura en tecnologia de la
informacién, comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes.

Con 188.000 empleados en 170 paises, es el mayor fabricante del mundo
de inversores solares, con mas de 90 GW suministrados.

Desde el afio 2019 tiene presencia fisica en Espafia para ventas, soporte

técnico y formacion.

Diseifio libre de fusibles para mayor seguridad

Con un MPPT por cada dos cadenas fotovoltaicas en paralelo, incluso en el
caso de una cadena defectuosa, la corriente de cortocircuito no excedera de
10A, que esta dentro del nivel de capacidad para la cadena y el inversor.

El diseno libre de fusibles de Huawei reduce enormemente el costo de

Operacion & Mantenimiento de sustitucién mientras mejora la seguridad.

1.400 Pruebas para Mejor Fiabilidad

Huawei no ha escatimado esfuerzos en el disefio de sus inversores solares para que puedan soportar todas las

tensiones y estrés que cualquier escenario fotovoltaico puede exigir.

El Huawei lab -conocido como Huawei’s Global Compliance & Testing Center ("GCTC")- realiza pruebas aceleradas de

la vida de los inversores, asi como pruebas de vibracion, hielo, disipacion, corrosion de la sal, baja presion en alta-

ambientes de altitud y resistencia al impacto y temperaturas que van desde -55°C hasta +80°C.

En total, los inversores Huawei se someten a mas de 1.400 pruebas para asegurar que cada unidad fabricada sea

robusta vy fiable.

IP65 para mejorar la adaptabilidad

Los inversores estan completamente sellados, logrando una proteccion IP65 con alta adaptabilidad ambiental. Se

pueden utilizar en ambiente himedo, sal-niebla, desierto y cualquier otro ambiente aspero.

Multi-MPPT para Rendimientos Superiores

Una de las principales ventajas competitivas de los inversores Huawei es
el enorme nimero de MPPT 's (10 en el inversor SUN2000-100KTL-M1),
con los que se adaptan eficazmente a los disefios diferentes. De esta
forma, tendremos una menor pérdida de potencia debido al desfase de

cadena, obteniendo asi rendimientos mas altos.

Monitorizacion a nivel de string para un mas facil mantenimiento

— Los inversores estan configurados con sensores de 0.5% de alta-precision

en cada lado de entrada de cadena para monitorizacion de corriente y
e 5 voltaje en tiempo real, nivel-cadena y optimizacion. Genera
automaticamente alarmas de averias y proporciona sugerencias de

Operacion & Mantenimiento para un mantenimiento eficiente del inversor.

11
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Inversor de alta eficiencia, Max. Eficiencia 98.6%. Compacto y ligero,

compatible con una instalacion sencilla y cableado instantaneo.

Puesta en marcha y actualizacion con un solo clic. Interfaz de
almacenamiento de energia integrada (compatible con bateria de litio). IP65

con enfriamiento natural.

e Todos los inversares monofasicos L1 son hibridos, teniendo doble entrada

n b MPPT ademas de la entrada de la bateria (no existe canon ni sobreprecio

por poner la bateria: se instala conectandola).

P

» Todos los inversores monofasicos vienen con 10 afos de garantia de serie

(frente a 5 o 7 anos que ofrecen sus competidores).

+ Admite optimizadores para sombras: tantos optimizadores como paneles
b_ con sombra (ho es necesario un optimizador por cada panel, como en otras

soluciones que existen en el mercado, lo que ahorra costes).

» Monitorizacidn a nivel string via wifi y a tiempo real.

e Libre de cuadro de continua: no son necesarios fusibles, y la proteccion contra sobretensiones esta

integrada en el inversor, por lo que no es necesario protecciones en continua.

e Analisis de la curva IV: Realiza un analisis de la curva Corriente-Tension para prevenir errores en el

sistema.

Modelos:

Inversor Huawei SUN2000L-2KTL-L1
Inversor Huawei SUN2000L-3KTL-L1
Inversor Huawei SUN2000L-4KTL-L1
Inversor Huawei SUN2000L-5KTL-L1
Inversor Huawei SUN2000L-6KTL-L1

L h & T ' -
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Inteligente
Tecnologia de enfriamiento natural.
Clase de proteccion IP65.
Protectores de sobre intensidad tipo II tanto para CC como para CA.
Monitorizacidn inteligente de 2 strings y resolucion rapida de problemas.
Compatibilidad con optimizadores SUN2000P-600W.
Soporte de diagndstico inteligente de curvas I-V (gratuita en los
hibridos).
Compatible con bateria de litio LUNA2000

Eficiente
Maxima eficiencia del 98,6%, eficiencia europea del 98,1%.

2 MPPT para adaptarse de manera versatil a distintas disposiciones.

Seguro
Desconexién de CC integrada; mantenimiento seguro y practico.
Unidad de monitorizacién de la intensidad Residual (RCMU) integrada.
Disefio sin fusibles.

Todos los inversores trifasicos hasta 20 kW cuentan con 10 afios de
garantia.

Modelos:

Inversor Huawei SUN2000-3KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-4KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-5KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-6KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-8KTL-M1
Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M1

Modelos:

Inversor Huawei SUN2000-12KTL-M2

- Inversor Huawei SUN2000-15KTL-M2

Inversor Huawei SUN2000-17KTL-M2
Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M2

Inversor Huawei SUN2000-36KTL-M3
- Inversor Huawei SUN2000-40KTL-M3
Inversor Huawei SUN2000-50KTL-M3
Inversor Huawei SUN2000-60KTL-MO
Inversor Huawei SUN2000-100KTL-M1

&
_— Inversor Huawei SUN2000-30KTL-M3

13
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La bateria Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 de alto voltaje se caracteriza por su uso

junto con los inversores monofasicos Y trifasicos hibridos del fabricante Huawei.

Se trata de una bateria modular escalable entre 5 y 30 KWh con posibilidad de
realizar Backup con un simple accesorio para instalaciones tanto monofasicas

como trifasicas.

10 afios de garantia.

14
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)._ [ o Y | - Fundada en el afio 2005, Ginlong Technologies es uno de los mas
i '\ : antiguos y mayores fabricantes de inversores string.

Ginlong fue el primer fabricante de inversores en completar las pruebas

de fiabilidad de inversores de terceros de PVEL.
Tiene presencia fisica en Espana para venta, soporte técnico, formacion

y servicio postventa.

Mayor capacidad de fabricacion a nivel mundial
Con el objetivo de afrontar el incremento del mercado de inversores fotovoltaicos,
a través de una inversion de 100 M €, en 2020 duplica su capacidad de
produccion para convertirse en el mayor fabricante del mundo de inversores

fotovoltaicos, con una capacidad de fabricacién de 20 gigavatios/ano.

Las mayores economias de escala
Al convertirse en el mayor fabricante mundial de inversores solares fotovoltaicos, alcanza las mayores economias de escala

en la fabricacion de inversores que lo convierte en el inversor con la relacion calidad/precio mas atractiva del mercado.

Solvencia financiera
Ginlong (Solis) ocupa el tercer lugar entre las marcas asiaticas por Bloomberg NEF Bankability.

Maxima eficiencia

Posee inversores con una eficiencia del 99,1%, lo que le confiere una de las maximas eficiencias del mercado.

Libre de cuadro de continua: libre de fusibles y de sobretensiones

Con, como maximo, un MPPT por cada dos cadenas fotovoltaicas, la corriente de cortocircuito no excedera de 104, incluso
en el caso de una cadena defectuosa, que esta dentro del nivel de capacidad para la cadena vy el inversor. El disefio libre
de fusibles y de sobretensiones de Solis reduce enormemente los costes de mantenimiento mejorando la seguridad.

Multi-MPPT para Rendimientos Superiores

Una de las principales ventajas competitivas de los inversores Solis es el elevado nimero, hasta 10, de MPPT s,
con los que se adaptan eficazmente a los disefios diferentes. De esta forma, tendremos una menor pérdida de
potencia debido al desfase de cadena, obteniendo asi rendimientos mas altos.

Monitorizacion a nivel de string para un mas facil mantenimiento
Los inversores estan configurados con sensores de 0.5% de alta-precision en cada lado de entrada de cadena para
monitorizacién de corriente y voltaje en tiempo real, nivel-cadena y optimizacién. Genera automaticamente alarmas

de averias y proporciona sugerencias de Operacion & Mantenimiento para un mantenimiento eficiente del inversor.
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Mas del 97.5% de eficiencia maxima.

Corriente de entrada 14A para paneles de +500W.

Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.
Algoritmo preciso de MPPT.

Administrador de energia de exportacion integrado (EPM).

Compacto vy ligero.

Conexion adaptable a la red.

Modelos:

Inversor S6-GR1P1K-M
Inversor S6-GR1P2K-M
Inversor S6-GR1P3K-M

Mas del 98.1% de eficiencia maxima.
Corriente de entrada 14A para paneles de +500W.

Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.
Disefio de 2 MPPT con algoritmo preciso.

Administrador de energia de exportacion integrado (EPM).
Compacto v ligero.

Conexion adaptable a la red.

Modelos:

Inversor S6-GR1P3K-DC
Inversor S6-GR1P4K-DC
Inversor S6-GR1P5K-DC
Inversor S6-GR1P6K-DC

% Garantia ampliable a 10 afios durante 6 meses desde la compra.

% Posibilidad de transformarlos en hibridos después de la compra (para bateria de litio 48V).

% Compatibles con la mayoria de baterias de litio del mercado e incluso con baterias de acido-plomo.

< Funcionamiento en MPPT del Mini-1000 con dos paneles, y con 3 paneles los Mini-2000 y todos los S6.
% Comunicacion Wifiy LAN.

< Vatimetro de medida indirecta con toroidal incluido para monitorizacién de consumos.

17
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Mas del 98.7% de eficiencia maxima.

Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.
Disefio de 2 MPPT con algoritmo preciso.

THDi <1.5% baja distorsiéon armonica.

Mltiples niveles de proteccion.

Administrador de energia de exportacion integrado (EPM).

Modelos:

Inversor S5-GR3P5K-DC
Inversor S5-GR3P6K-DC
Inversor S5-GR3P8K-DC
Inversor S5-GR3P10K-DC
Inversor S5-GR3P12K-DC
Inversor S5-GR3P15K-DC
Inversor S5-GR3P17K-DC
Inversor S5-GR3P20K-DC

Mas del 98.8% de eficiencia maxima.

Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo.

Disefio de 3/4 MPPT con algoritmo preciso.

THDi <3% baja distorsion arménica.

Antiresonancia, compatible con mas de 6 MW en paralelo en
un transformador.

Solucién perfecta de monitoreo de sitios comerciales.

130% de sobrecarga de CC, 13A de entrada para cada
cadena fotovoltaica.

Monitoreo inteligente de cadenas, diagndstico de curva
inteligente I-V.

Disefio sin fusibles para evitar riesgos de incendio.

Descargador de sobretensiones tipo II para CC y CA.

Conveccion natural, disefio sin ventilador, vida (til mas larga.

Tecnologia de supresion de fuga de corriente.

Modo de trabajo voltio-vatio integrado.

Alarma de retroceso de entrada CC.

Administrador de energia de exportacion integrado (EPM).

JC20T

Modelos:

Inversor S5-GC-25K-DC
Inversor S5-GC-30K-DC
Inversor S5-GC-36K-DC
Inversor S5-GC-40K-DC
Inversor S5-GC-50K-DC
Inversor S5-GC-100K-DC

18
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Funcién Back up y vatimetro de serie. Ls0lis
Disefio de 2 MPPT con algoritmo preciso.

Compatible con bateria de plomo-acido y bateria de iones de litio.
Funcion de copia de seguridad fuera de la red.

Control de exportacion.

Funcién UPS.

Corriente de entrada 14A para paneles de +500W.

Numerosas funciones de proteccion.
CAN, RS485 (opcional). o

Varios modos de trabajo para diferentes escenarios de aplicacion.

AN N N N N U N RN

Enfriamiento natural sin ventilador externo.
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Registro de datos WIFI Registro de datos LAN Registro de datos GPRS

> Instalacién rapida y operacion facil que permite monitoreo local y remoto.
> Instalacion de aplicaciones moéviles para Android e Ios.

> Conexion Wi-Fi flexible para exteriores.

> Instalacion rapida y facil operacion.
> Funcionalidad plug and play.
> Conexion LAN estable y confiable.

Instalacion rapida y facil operacion
Conexion de inversores con funcién 'plug and play’.

Facil visualizacién de datos y otra informacion a través del dispositivo movil.

Y V V V

Comunicacion GPRS que permite el monitoreo mavil en cualquier momento y en cualquier lugar.

20
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Las baterias de litio de 3,5 y 4,8 kWh de Pylontech 48V son avanzados acumuladores de
Fosfato de Ion-Litio. Como gran ventaja ofrecen una gran compatibilidad con muchas marcas
de inversores del mercado, un precio muy atractivo dadas sus caracteristicas y un formato

modular para poderse instalarse en un rack de 19"

Pueden ser conectadas en paralelo hasta un maximo de 16 unidades con el firmware actual del
modelo C.

El sistema esta monitorizado a través del BMS interno que distribuye la energia entre las celdas y
los mddulos evitando que se sobrecarguen o se descarguen en exceso.

Estan disefiadas para ser instaladas en interiores, y no tienen necesidad de realizarse ninguln
mantenimiento a lo largo de su vida Util.

7 afios de garantia.

Se pueden instalar hasta 16 baterias en paralelo sin necesidad de complementos y hasta 5 torres
iguales interconectadas para una misma instalacion, contando asi con mas de 180kWh Utiles y
192kWh teoricos totales.

Mas de 6000 ciclos de vida con descargas al 95%.

22
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El catalogo de estructuras de SUN DEPOT se adapta a todas las superficies de anclaje y

disposicion de médulos, proporcionando una sujecion éptima de los moédulos.

Nuestros kits incluyen la perfileria y accesorios necesarios para un correcto montaje,
ademas de los elementos que forman nuestros kits (presores, uniones, triangulos, etc.). Los
productos salen premontados, ahorrando asi mucho tiempo al instalador a la hora del

montaje.

e Fabricadas en aluminio de alta calidad certificadas.
o Certificado norma I1S0:9001 en disefio, fabricacion, venta e - p
instalacion de estructuras de energia solar.

e Cumplen con la normativa vigente, estando todo nuestro proceso

de disefio y fabricacion auditado por una empresa externa con 3
certificacion ENAC.

Estructuras

Modelo Superficie N° de mddulos

Teja

Coplanar -
Chapa metalica

Hormigdn

Triangular 30°

Chapa metalica
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Especialmente disefiadas para cubiertas horizontales donde el tipo de material de la
cubierta no permite perforaciones o no se desea hacerlas.

Nuestros kits incluyen la tornilleria y accesorios necesarios para un correcto montaje.

« Sistema de montaje FV de un sélo componente.

* Soporte auto-lastrado, fabricado en hormigon.

* Fijacién del panel mediante carril incorporado al soporte.
« Elimina la estructura metdlica.

e Elimina el proceso de perforado y anclajes a la cubierta.
» Muy rapido montaje.

SOLARBLO@®

Cotas encm
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Serie VIARIS UNI

 Atractivo disefio, con un acabado de calidad.

+ Facil de instalar y manejo mediante la APP Viaris para moviles.

+ Comunicacion WIFI incorporada.

» Modulador de carga para evitar aumentar la potencia contratada.
+ Sensor tactil o mediante RFID para activacion de carga.

+ Cargador monofasico con potencias hasta 7,4 kW.

+ Cargador trifasico con potencias hasta 22 kw.

+ Grado de proteccion IP54/IK10.

+ Cable de conexion tipo 2 de 5 metros.

Serie VIARIS COMBI

Modulador de carga en funcion del consumo de la vivienda, el cual ajustara la
demanda de la potencia para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo
posible, sin sobrepasar la potencia contratada.

Comunicacién WIFI o Ethernet

Sensor tactil o RFID de activacion / desactivacion de carga.

App VIARIS, para la gestion y el control del consumo energético tanto de la

vivienda como del vehiculo eléctrico.

Potencia del cargador: Monofasico de 3,7 kW o 7,4 kW vy trifasico de 11 o0 22 kW.
Activacion remota de la carga.

Disponible con una o dos salidas tanto de base de conexién como de manguera.
Envolvente ABS-PC de alta rigidez y resistencia a los impactos (IK08/IP54).

Limitacion de la corriente maxima a través de selector.

APP VIARIS para Android e iOS

+ Facil gestion y control del consumo energético tanto de la
vivienda como del vehiculo eléctrico.

+ Permite el registro de varios cargadores de vehiculos eléctricos.

« Realiza consultas en tiempo real del estado de la carga.

» Registra los consumos de su vivienda o negocio en una sola APP.

+ Configura tu cargador segun la potencia contratada.
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DIMENSIONADO DE LA INSTALACION

Sun Depot te disena la configuracion optima
para cada instalacion fotovoltaica mediante
un analisis de la ubicacion, orientacion e
inclinacion.

Asi se prescriben los componentes
fotovoltaicos (paneles solares, inversores
fotovoltaicos, estructuras de aluminio, etc.)
mas apropiados para cada instalacion de
energia solar, teniendo en cuenta sus

caracteristicas fisicas.

PLANIFICACION DE LA INSTALACION

La instalacién de energia solar fotovoltaica debe cumplir con
un nivel de rendimiento éptimo y con la méaxima eficiencia.

Por ello, los profesionales de Sun Depot estan a tu disposicion

para alcanzar conjuntamente estos objetivos.

El departamento técnico trabajara
contigo con los equipos e instrumentos

mas punteros para ofrecerte un servicio

de alta calidad.

ESTUDIOS PARA PRESENTAR A CLIENTES FINALES

=

PROPUESTA
SISTEMA FOTOVOLTAICO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DISENO

1.092,00

97,00 come

En Sun Depot te hacemos un estudio

S8 con tu logo para que puedas
presentar a tu cliente, con las
principales caracteristicas de la
instalacion, con analisis de flujos de

caja y amortizacion de la instalacion.
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PUESTA EN MARCHA

El departamento técnico de Sun Depot te
asesora en la configuracion de los
inversores fotovoltaicos, los sistemas de
monitorizacion y de cualquier elemento
que integre la instalaciéon de energia

solar fotovoltaica.

= CONFIGURACION DE LOS
a7 INVERSORES FOTOVOLTAICOS

=

Tendras un técnico a tu disposicion para
poner en marcha las instalaciones, y
comprobaremos el correcto

funcionamiento y ajuste de los equipos.

CONFIGURACION DEL EQUIPO DE MONITORIZACION CON LA
INSTALACION FOTOVOLTAICA

Desde Sun Depot comprobaremos el correcto funcionamiento, instalacion y ajuste de los
equipos de comunicacion con las App ‘s de los inversores.

COMPROBACION DE CONEXIONES CC, CA Y DE LINEAS DE COMUNICACION

Se inspeccionan y ajustan las conexiones de las corrientes continua y alterna, y las
lineas de los sistemas de comunicacion correspondientes.

MEDICION DE LOS PARAMETROS DEL INVERSOR SOLAR

Se evallan los parametros de entrada y salida de los inversores del sistema solar
fotovoltaico analizado (potencia, tension y corriente).
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DISTRIBUCION FOTOVOLTAICA

P.I. Juncaril — C/ Montefrio, parcela 114 P.1. Las Nieves — C/ Puerto de Navacerrada 49
18220 Albolote (Granada) 28935 Mostoles (Madrid)
Oficina: +34 958 999 209 Oficina: +34 958 999 209

granada@sundepot.es madrid@sundepot.es



